le générateur d'air chaud équipant les serres RICHEL est réalisé
en acier galvanisé prélagué et il est parfaitement approprié dans
le cas d'une ufilisation suspendue. Il est garanti contre la corrosion
et particuliérement adapté & un monlage dans des conditions
difficiles du type de celles liges & nofre application (serres).

le brileur, disponible en fuel ou gaz, est situé sur I'avant de
I'appareil afin d'étre facilement accessible pour |'entretien.

le générateur RICHEL est fourni avec une sortie d'air chaud
circulaire ef préréglé pour l'installation d'une gaine polyéthylene.

la chambre de combustion est réalisée en acier inoxydable
de type AlSI 430. l'échangeur de chaleur, équipé d'une frappe
de visite permettant un nettoyage complet, a été spécialement
congu pour augmenter le rendement thermique de notre produit.

la sortie de fumée est située horizonfclement au dos du géné-
rateur, afin d'éviter toute infiliration d'eau de pluie et toute
condensation entre la cheminée et I'échangeur thermique.

Conformément & la réglementation CE, le générateur RICHEL est
équipé d'un double systéme de sécurité ef ce, afin de garantir
un haut niveau de sireté en cas de surchauffe anormale.

Le modele hélicoidal est équipé d'un ventilateur particuliérement
économique et de forme compacte.

Notre générateur d'air choud est également disponible en
version cenfrifuge, bénéficiant d'une pression statique accrue
et réduisant son niveau sonore.

Toute la chaine de fonctionnement de notre produit en option
gaz est conforme aux directives CEE 90.396.

Notre générateur est livié sur palette bois afin de faciliter la
manipulation durant le fransport et I'installation.

Accessoires équipant notre modéle standard
m Thermostat mécanique & dilatation liquide.

m Cheminée en acier inox composée d'un coude, de deux
iuyaux de 1 m, d'un chapeau et d'un passage de foilure en
acier galvanisé.

Accessoires disponibles sur demande
m Té fronfal permettant ['insiallation de deux gaines de chauffoge.

u Kit de roues facilitant le déplacement du générateur dans le
cas o celuici n'est pos fixé.

u Diffuseur d'air chaud multidirectionnel en remplacement de
la sortie d'air standard.

u Kit d'entrée d'air extérieur pour brileur comprenant un fube
flexible de & m (particuliérement recommandé pour les
générateurs insfallés dans des batiments d'élevage).

m Filtre & fuel.

m Thermostat électronique &
affichage digital en remplc-
cement du modéle standard.

u Raccord en té avec trappe
de visite en acier inox en
remplacement de celui du
kit cheminée slandard.







